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WestCoast ® fører et stort sortiment af trådnet og
trådvæv, som er velegnede til sigter og solde i
sorteringsanlæg.

Disse trådnet, trådvæv, presse- og bølgegitre kan leveres
skræddersyede til de fleste anlæg i gængse slidstærke
materialer som:

Fjederhård stål

Rustfri stål

Sort stål

Kunststof

Til opspænding af sigter og solde findes en lang række
mere eller mindre standardiserede false, hvoraf nogle af de
gængse er vist her på siden.
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Opmåling af solde med fals .
Vi kan omtrent levere dine solde, som du ønsker dem. Det
er vigtigt, vi får de korrekte mål oplyst.

Generelt er "sandretningen" eller sigteretningen altid
beskrevet som soldens længde, og det andet mål som
bredde.

Sidespændte:
Der opgives altid udvendige falsmål.
Toleranceområde: 0 til -8 mm

Længdespændte:
Der opgives altid det indvendige falsmål.

Toleranceområde: +8 til 0 mm

Bukkeretning:

Såfremt intet andet er opgivet,bukkes false til samme side.
Andre bukkevinkler end beskrevet ovenfor kan leveres.

Indvendigt Mål

Standard fals med 30° buk

Falst yper:

Indvendigt Mål

Dobbelt bukket fals

Indvendigt Mål

Sammenpresset fals

Indvendigt Mål

U-fals med 180° buk

Indvendigt Mål

S-fals med 30° buk

Indvendigt Mål

Trådnet med påsvejst fals

Indvendigt Mål

Trådnet med 30° bukket fals
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Kantlister:

Der findes en række forskellige kantlister, hvoraf
nedenstående er de mest gængse.

WestCoast ® Sigter og solde


